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IMPUGNACAO

A ilustrissima Sra. Pregoeira Maria Renata Fernandes de Souza Lins da PrMpal de
Trindade/PE.

Processo: Pregdo Eletronico N° 004/2022 | Processo Licitatério N© 004/2022.

Objeto: O objeto da presente licitacao é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisicdo de
equipamentos meédico-hospitalares destinados ao Hospital Municipal Maria Veneri, conforme
condigoes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste edital com as caracteristicas descritas no
Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

A Empresa CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA - ME, CNPJ N° 10.769.989/0001-56, situada a
Rua 19 de Dezembro, N° 1687, Salas 1-e ZJplporS/PR neste ato representado por Danilo Aparecido
Daguano Ferreira da Silva, RG N© 40.271.364-3 e CPF N° 327.696.738-31, Responsavel Legal, abaixo
assinado, vem com fulcro no § 29, do art. 41, da Lei n® 8666/93, em tempo habil, a presenca de
Vossa Exceléncia a fim de:

IMPUGNAR

Art. 41. A Administracdo ndo pode descumprir as normas e condigoes do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada.

§ 2° Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacdo perante a administracdo o
licitante que nao o fizer até o segundo dia Util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacdo
em concorréncia, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de precos ou
concurso, ou a realizacdo de leildo, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hjpotese
em que tal comunicacdo ndo tera efeito de recurso.

Os termos do Edital em referéncia, que adiante especifica, o que faz na conformidade seguinte:

DOS FATOS

Nobre Pregoeira e equipe de apoio, inicialmente € importante salientar que a licitacdo destina-se a
garantir a observancia do principio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administracdo e serd processada e julgada em estrita conformidade com os
principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia.

A presente impugnagdo pretende afastar do presente procedimento licitatorio, exigéncia feita ao
disposto no estatuto que disciplina o instituto das licitagdes, com intuito inclusive, de evitar que
ocorra aquisigoes de equipamentos de ma qualidade e/ou de baixa procedéncia, além de evitar
que todo certame ocorra possiveis restricdes de competitividade, obstando a BUSCA DA
CONTRATACAQ MAIS VANTAJOSA, sendo vejamos:

Acontece, contudo, que apos examinado rigorosamente as especificacdes descritas no Anexo I —
Termo de Referéncia pelo nosso departamento técnico, constatamos que os descritivos dos itens 2
(Eletrocardiografo), 3 (Monitor Multiparamétrico), 4 (Monitor Multiparamétrico) e 12
(Desfibrilador Externo Automatico) possuem meros aspectos que tiram drasticamente a
possibilidade de aquisicdes coerentes com as reais necessidades do municipio, pois conforme
analisado o descritivo fica claro que faltam de caracteristicas técnicas, faixas de medigbes e
parametros, desta forma, transformaréa o certame em aquisicdes que deixardo a desejar no momento
da entrega dos equipamentos.
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Para os itens mencionados, as especificagdes se encontram da seguinte forma: "; Viaid (f'

» Item 2 (Eletrocardiografo) “ Fletrocardiografo. Acessorio (s): 1 CABO DE E??G»W 12
G4NAIS/OPERAQ40 DIRETO NO CONSOLE/ COMUNICACAO COM COMPUTADOR: POSSUI
COMPUTADOR: NAO POSSUI COMPUTADOR CONECTIVIDA DE WIFI: SEM CONECTIVIDADE
WI - FI, IMPRESSAO DIRETA NO EQUIPAMENTO: 12 CANAIS";

» Itens 3 e 4 (Monitor Multiparamétrico) “Monitor Multipardmetros: SUPORTE P/ MONITOR :
POSSUL. CINCO PARAMETROS BASICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP. TIPO / TAMANHO:
PRE CONFIGURADO/DE 10 A 12;

» Item 12 (Desfibrilador Externo Automatico) “DEA - Desfibrilador Externo Automatico.
AUTONOMIA DA BATERIA: 50 A 250 CHOQUES. AUXILIO RCP: POSSUL ACESSdR]O(S): 1
PAR ELETRODCO".

Sabemos que os descritivos dos equipamentos sdo fornecidos pelo Ministério da Sadde,
Resolugbes e/ou pelo SIGEM, pois é uma ferramenta que disponibiliza informacées das
configuragoes permitidas para cada equamento entretanto, essa ferramenta auxilia na
elaboragdo dos descritivos para que 0s orgaos facam suas aquisicoes diante das reais
necessidades.

E sabido que esses descritivos disponibilizados tanto das resolucdes e/ou do Ministério da Satde s&o
aplicados em cima dos equipamentos que os 6rgaos necessitam, porém, venho informar e reiterar
que vocés podem edita-los diante da real necessidade que precisam, sem inferiorizar o descritivo e
nem direcionar, desta forma, gostaria de saber se existe a possibilidade de readequarem esse
descritivo para evitar que ocorra uma aquisicdo de um Aparelho Desfibrilador de baixa
procedéncia/qualidade.

As especificagdes destinadas para esse equipamento em questao podem ser readequadas para uma
melhor aquisigao, sem riscos de perder a verba, pois vocés ndo irdo inferiorizar o plano de trabalho
inicial.

Nossa impugnagao visa a possibilidade de vocés readequarem essas especificagdes com mais
caracteristicas técnicas, com o intuito de melhorar o descritivo base.

Lembrando, que esses equipamentos monitoram e salva vidas, desta forma, solicitamos
respeitosamente que os descritivos para esses equipamentos sejam revistos com o intuito de adquirir
aparelhos de boa qualidade x procedéncia para atender os necessitados do municipio quando
necessario.

Conforme previsto em Lei (artigo 40, inciso VII da Lei N° 8.666, de 21 de Junho de 1993),
o julgamento do certame devera ser claro e mediante a parametros objetivos, ou seja, que
também para a avaliagdo e aprovagdes dos equipamentos exigidos em edital devera possuir
parametros para uma analise clara, coerente com a real necessidade e produtiva ao municipio,
assim, resultando em aquisicoes de boa qualidade/procedéncia para atendimento a pessoas
necessitadas.

CONSIDERACOES

Por conta das afirmagbes acima descritas, solicitamos que o descritivo dos itens 2
(Eletrocardiografo), 3 (Monitor Multiparamétrico), 4 (Monitor Multiparamétrico) e 12
(Desfibrilador Externo Automatico) sejam retificados com algumas alteracdes, para abranger
mais marcas para os itens e para beneficio do érgdo em relacdo a aquisicdo do equipamento, assim
sendo, oferecemos abaixo uma possibilidade de descritivos para inclusao no Anexo I — Termo de
Referéncia.
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Diante de respaldo legal, oferecemos e sugerimos descritivos para 0s eqmﬁa entos mencioprados,

com o intuito de melhoria para as especificacdes contida em edital, resulta ampla
participagao de fornecedores do mercado atual, tanto com modelos nacionais, quanto importados
gue possam oferecer equipamentos de boa qualidade x custo beneficio, ainda mais, por se tratar de
verba destinada a licitagao, aquisicao de bens, e bens que salvam vidas!

Sugestivo para o item 2:

ELETROCARDIOGRAFO - Aparelho de eletrocardiografia ECG, compacto e portatil para utilizacdo em
consultdrios médicos, unidades de emergéncia, unidades de internacao, pronto-atendimentos e unidades
de terapia intensiva, com operagdo no modo manual e automatico, deve possuir Software de analise e
de interpretacao das 12 derivagbes simulténeas. Caracteristicas Técnicas: Deve possuir display de cristal
liquido LCD colorido com no minimo 6,5 polegadas; Deve permitir registro grafico do sinal de ECG e
visualizacdo simultdnea das 12 derivacoes na tela do eletrocardidgrafo; Deve possuir dois modos de
operagdo: automatico das 12 derivagdes ou no modo manual (ritmo) com pré-selecdo de até 12
derivagoes; Deve possuir teclado alfanumérico; Deve possuir sinal de calibracao de pelo menos 1mV;
Deve possuir resposta de frequéncia deve de no minimo 0,05 a 150Hz; Deve possuir impedancia de
entrada deve ser maior do que 50mQ; Deve possuir filtro de ruidos e tremores musculares e permitir
identificacdo automatica de todas as derivacoes; Deve permitir aquisicdo de 12 derivacdes de maneira
digital com sensibilidade minima de 10 mm/mV com * 2%; Deve possuir filtro para interferéncias
externas; Deve possuir deteccao ou registro de marcapasso; Deve possuir protegao contra desfibrilagao;
Deve possuir impressora térmica interna com alta resolugdo para impressao de tracado eletrocardiografo
com as 12 derivagbes em uma so pagina, em papel milimetrado, termossensivel, no formato de papel A4
(tamanho 210mm); Deve fornecer dados na impressao, tais como nome, idade, sexo, tipo de programa,
versao, data e hora, velocidade do papel, sensibilidade, filtro, desconexao do eletrodo, ruidos. Deve
possuir software para instalacdo em sistema operacional Windows, para visualizagao posterior de
exames, sendo o arquivo de ECG gerado em pelo menos um dos seguintes formatos JPEG, PDF, DICOM
ou XML; Deve possuir transmissao de ECG por cartdo SD, USB e/ou LAN; Deve corrigir automaticamente
a linha de base e de interferéncia; Deve possuir velocidade de impressdo na faixa de 5-50mm/s; Deve
possuir bateria interna recarregavel, com capacidade de realizacdo de no minimo 30 minutos de
monitorizacdo sem necessidade de recarga. Deve possuir capacidade de armazenar na memoria interna
o minimo de 200 arquivos. Deve possuir capacidade de armazenar no minimo 3000 arquivos em cartdao
de memdria SD ou pendrive; Deve possuir voltagem 100 a 240V (bivolt automatico) com 60Hz; Deve
possuir peso maximo de 4,5kg. Deve possuir certificados de conformidade: NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC
60601-2-25 e NBR IEC 60601-2-51. Acessorios que acompanham o equipamento: 01 Cabo de forca; 01
Cabo de paciente de 10 vias; 01 conjunto de eletrodos precordiais com seis unidade, tipo péra; 01
conjunto de eletrodos de extremidades tipo clip; 01 Tubo de gel; 01 Papel para impressora; 01 Manual
de Operagdo. O equipamento deve ter registro na ANVISA — Ministério da Saude; Garantia minima de 2
anos para equipamentos e todos acessorios.

Sugestivo para os itens 3 e 4:,
MONITOR MULTIPARAMETRICO - Monitor Multiparamétrico: Tela de no minimo 10 polegadas

sensivel ao toque; alca de transporte; minimo 05 curvas de pardmetros e nimeros grandes. Capaz de
armazenar até 120 horas de eventos de alarme, bem como tendéncias graficas e numéricas, com revisdo
“full- disclosure; Deve possuir possibilidade futura de conexdao entre no minimo 08 monitores sem
necessidade de central; Deve contemplar menu para guiar profissionais de saude em sua rotina de pré
e pds atendimento hospitalar, além de auxiliar quanto a falhas e duvidas em todos os pardmetros. Deve
possuir possibilidade futura para uso de controle remoto. Alarmes audiovisuais com 3 (trés) niveis de
prioridade. Pressdo Invasiva: Faixa de medigdo: 1 a 300mmHg; Deve permitir rotulagem e ajustes de
alarmes; Capnografia: Deve mensurar EtCO2 através do método mainstream; Faixa de 0 a 150 mmHg e
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frequéncia respiratéria minima de 3 a 150rpm; Apresentacdo da onda de capnog'raﬁé e dos respe&Wés
valores de ETCO2 e respiracdes /minutos; Utilizagdo em pacientes adultos, pedia’trico‘s-e_gg_o_nggos»,’ﬁeve
permitir a utilizagdo em pacientes intubados e ndo intubados. Delta PP/VPP: Variacdo de Pressdo de Pulso
(Delta PP ou VPP): Deve possuir tecnologia de indicador do volume intravascular e orientagdo de
fluidoterapia em pacientes recebendo ventilagdo mecanica (PPV/SPV), permitir a medicdo da Variagdo de
pressao de Pulso (PPV); Deve permitir a medigao da variagdo sistdlica (SPV). Peso maximo de 4,0 kg.
Alimentagdo bivolt automatica; Bateria interna com autonomia minima de 03 horas; (ECG): ao menos 7
derivagOes; Andlise de segmento ST; Andlise de arritmias; deteccdo de ao menos 15 tipos de arritmias;
FC entre 30 a 300 bpm; Deteccao de marca passo; RESP: por impedancia transtoraxica; FR de ao menos
0 a 150 rpm; Alarme de apneia com tempo programavel pelo usuario. TEMP: 1 canal; minimo de 0 a
450C; Oximetria de pulso: Tecnologia de baixa perfusao nos padroes: Nellcor, Bluepro, Fast ou Masimo
SET. Faixa de leitura de 1 a 100%, Ajuste de sensibilidade manual do tracado. FP de ao menos 30 a
300bpm; PNI: método oscilométrico, de ao menos 0 a 300mmHg com medigdo manual e automatica com
intervalos programaveis pelo usuario. O monitor deve se pré configurado ou acompanhar os médulos
para monitorar os seguintes parametros: ECG, respiragdo por impedancia, Sp02, PNI (pressdao nao
invasiva), Frequéncia de Pulso, Temperatura, Pressdo invasiva e Capnografia Mainstream.
Acessorios que acompanham o equipamento: 01 Cabo de ECG de 5 vias (padrdo IEC); 01 pré-cabo de
ECG (cabo tronco); 01 Sensor de Temperatura tipo disco pele; 01 Sensor de SPO?2 tipo clip, reutilizavel,
tamanho infantil/adulto; 01 pré-cabo de SPO2 (cabo tronco); 01 Mangueira de ar para messuracao de
PNI, tamanho adulto; 01 bateria recarregavel; 01 Suporte p/ Monitor; 01 Cabo de alimentagdo para rede
elétrica ABNT. Os equipamentos devem ter registro na ANVISA — Ministério da Saude; Garantia minima
de 24 meses para equipamentos e todos acessorios.

Sugestivo para o item 12: .

DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - Equipamento com tecnologia de onda bifasica
ndo pesando mais que 2,4kg. Identificar e interpretar automaticamente o tragado do ECG do paciente
através de pas adesivas multifungdes, que devem ser descartaveis, auto aderentes. Pas adesivas com
cabo de conexdo universal. Capacidade para desfibrilagdo pediatrica, através de descarga de energia
reduzida em no maximo 50]. Para paciente adulto, energia de no maximo de 200J. Indicador de status,
indicador de status da bateria, indicador de manutengdo, indicador de verificagdo das pas, indicadores
de colocagao das pas, indicador de botdo de choque, indicador de modo crianga; meméria interna para
no minimo 3 registros de ECG de ao menos 30 minutos cada, com anotacBes para um registro; Ser capaz
de auxiliar o socorrista a realizar RCP através de comando de voz em portugués, de forma detalhada,
para guiar o usuario durante todo ciclo de ressuscitacdo. Possuir sistema de aviso sonoro e visual caso o
aparelho necessite de manutengao, e também quando a bateria estiver fraca. Sinalizacdo luminosa ou
sonora para verificacdo da bateria, circuitos internos e calibragdo. Construido em material resistente a
impactos. Indicador de status do equipamento externo. Padrdo de resisténcia IP55. Possuir bateria
independente da pa descartavel, com vida Util de no minimo 200 choques, 4 anos no modo espera e 7,5
horas de monitorizagao de ECG; Desde a inicializagdo do AED até estar pronto para realizar uma descarga
de 200 J ndo deve ultrapassar 10 segundos. Deve realizar autoteste diario e mensal. Deve possuir
comunicagao bluetooth, infravermelho ou wi-fi para transferéncia de dados. Garantia de no minimo 5
anos do aparelho em manual da Anvisa. Registro na ANVISA.

Acessorios que acompanham o equipamento: 01 bateria descartavel, 01 par de pas descartaveis
adulto/pediatrica, 01 manual do operador.

O intuito da presente impugnagado € apenas revisar agueles aspectos que inferiorizam os descritivos
presentes no Anexo I — Termo de Referéncia, com o intuito de ndo excluir nenhuma marca, podendo
ser participada por mais proponentes, resultando em aquisigoes de boa qualidade x custo beneficio.
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DO DIREITO

Conforme acima citado, diante da Lei do artigo 40, inciso VII da Lei N° 8.666, de 21 de Junho de
1993), o julgamento do certame devera ser claro e mediante a parametros objetivos, ou seja,
que também para a avaliacdo e aprovagoes dos equipamentos exigidos em edital deverd possuir
parametros para uma analise clara, ampla e produtiva ao 6rgao, assim, resultando em aquisicdes
de boa qualidade/procedéncia para atendimentc a pessoas necessitadas.

Vejamos, artigo 40, inciso VII da LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, vejamos:

Art. 40. O edital contera no predmbulo o numero de ordem em série anual, 0 nome da reparticio
interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execu¢ao e o tipo da licitacdo, a mengéo de
que serd regida por esta Lej, o local, dia e hora para recebimento da documentacio e proposta, bem
como para inicio da abertura dos envelopes, e indicard, obrigatoriamente, o seguinte:

VII - critério para julgamento, com disposicoes claras e parametros objetivos.

Como por regra e legalidade, se torna vedado as condigdes que restrinjam a participagao dos demais
fornecedores, ainda, que a licitagao destina-se a garantir a observancia do principio constitucional
da isonomia, a selecdo da proposta mais vantajosa para a administracdo e a promogdo do
desenvolvimento nacional sustentavel.

Reiteramos, o intuito da presente impugnacdo ndo € atrapalhar o certame e nem direcionar
exclusivamente a uma Unica marca, e sim, a revisdo das especificacdes contidas para a melhoria
dos equipamentos e garantia de uma aquisicdo adequada para o valor de referéncia que
administracdo pode pagar. A aquisicdo de boa qualidade x custo beneficio é enriquecedora para
administragao, tendo a certeza que a verba publica disponivel para certas aquisicdes estara sendo
bem aproveitadas e que quando um paciente precisar tera equipamentos de boa qualidade e
procedéncia prontas para lhe salvar.

DO PEDIDO

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAGAO julgada procedente, com efeito para
determinar-se a republicacdo do Edital, escoimado do caréter vicioso apontado, reabrindo se o prazo
inicialmente previsto, conforme § 49, do Art. 21, da Lei N° 8.666/93.

Espera a impugnante seja a presente manifestagdo acolhida e provida in totum, a fim de que se
corrijam os vicios do Edital, permitindo assim a participagdo de vérias empresas do segmento, o que
possibilitard uma melhor competitividade, trazendo beneficios a esta Administracao.

Nestes Termos,
P. Deferimento

Ibipord/PR, 24 de Janeiro de 2022.
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